
Polyethylene (PE)-Verschlüsse

Die Endverbraucher in der Kosmetikbranche legen aktuell nicht nur auf 

Ästhetik sondern auch vermehrt auf Nachhaltigkeit grossen Wert. Auch wir 

haben uns dieser Thematik angenommen und uns eingehend damit befasst.

Wir empfehlen einen Verarbeitungstest durchzuführen, bevor eine definitive 

Bestellung platziert wird. Die Eigenschaften des Verschlusses können je nach 

PE-Material variieren. Aus unseren bisherigen Erfahrungen sind Rohteile aus 

PE in matter Ausführung optisch eindeutig die bessere Option.

Flyer PE Verschlüsse

RUBA Thermoplast AG
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professional toolmaker



Sabic M1053

HD-PE

Ab sofort bieten wir unsere Verschlüsse auch in PE an. Somit 

können Sie eine Mono-Tube mit einem RUBA-Verschluss auf den 

Markt bringen. Die unten aufgeführten Materialien haben wir 

erfolgreich bemustert: 

RUBA Thermoplast AG

HD4527 Terralene

Biobasiertes PE, enthält mineralische Füllstoffe

Anteil BCC (Biobased Carbon Content): 95%

Sind Sie mit neuen Kundenanfragen konfrontiert?

Gerne helfen wir Ihnen diese Herausforderungen anzunehmen und 

testen für Sie weitere neue Materialien. Beratung oder Muster 

gewünscht? Eine Email oder ein Anruf genügt. 

Purell GB7250

HD-PE 

Medizinischer Werkstoff, Biokompatibilität ISO 10993
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