
L’esthéthique n’est plus l’unique critère de décision dans le monde 

cosmétique, la durabilité entre dorénavant à juste titre en ligne de compte. 

Nous nous sommes à notre tour penché sur cette thématique.

Toutefois nous conseillons à nos clients de faire un test de faisabilité avant de 

se lancer dans une production industrielle. Les caractéristiques du bouchon 

peuvent varier selon l’utilisation des différentes résines. Pour les pièces en PE 

nous préconisons la version mate car le rendu visuel est bien meilleur.
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Désormais, nous proposons également nos bouchons en PE. 

Cela signifie que vous pouvez mettre sur le marché un monotube 

avec un bouchon RUBA. Nous avons échantillonné avec succès 

les matériaux répertoriés ci-dessous:

RUBA Thermoplast AG

HD4527 Terralene 

PE biosourcé, contient des charges minérales

Proportion de BCC (Biobased Carbon Content) : 95%

Êtes-vous confronté à de nouvelles demandes de clients?

Nous serions heureux de vous aider à relever ces défis et à tester 

d’autres nouveaux matériaux pour vous. Vous souhaitez des conseils 

ou des échantillons? Un email ou un appel suffit.

RUBA Thermoplast AG  |  Bummerten 25  |  4315 Zuzgen

www.ruba-thermoplast.ch   |  office@ruba-thermoplast.ch   |   +41(0) 61 871 08 08

Purell GB7250

HD PE 

ISO 10933 - Évaluation biologique

pour application médicale
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